ProDevice DAC

sistema automatico di
distruzione dei dati e dei
supporti

Una rivoluzione nella sicurezza informatica: un'innovativa soluzione
COMBO due in uno per la smagnetizzazione e la distruzione fisica dei
supporti dati. Degausser e trituratore uniti in un unico e semplice
sistema automatizzato: il degausser con un campo magnetico fino a

20.000 Ga

uss distrugge irreversibilmente i dati dai supporti magnetici e

il trituratore i taglia in pezzi molto piccoli. Lo acquisti come set
completo o lo espandi quando vuoi.

ProDevice

DAC fa parte dell'ecosistema ProDevice, che include

prodotti (per archiviazione, trasporto, distruzione di dati e supporti) e

software

che consentono la gestione dei processi correlati alla

sicurezza dei dati.

Vantaggi
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BE AWARE — CHOOSE WISELY

CYBERSECURITY
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Elimina i dati e distruggi
qualsiasi tipo di supporto di
memorizzazione, mantenendo un

omfort e flessibilita

all'ora.

elevato livello di sicurezza in
conformita con gli standard

internazionali.

ProDevice ASM240 garantisce la conformita con i seguenti
mandati, regolamenti e linee guida di sicurezza

- PCl DSS (Payment Card Industry), Data Security Standard

+ NIST (National Institute of Standards and Technology),
Guidelines for Media Sanitization: NIST SP 800-36 NIST SP 800-
88

= HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)

+  PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic
Documents Act)

*  HMG CESG IS5

ProDevice Hub — ProDevice ASM240
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Scansionare i codici a barre

App ProDevice Hub per la scansione dei numeri di serie dei supporti, lo scatto di foto, la
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Scattare foto
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registrazione di filmati e la creazione automatica di un registro.

Comodita ed efficienza

Distruzione automatica fino ad un
massimo di 3600 supporti dati diversi

Creare report

Completezza

Il supporto smagnetizzato
entra direttamente nella
camera di distruzione.

NESSUN errore umano o
interferenza esterna.

ProDevice DGX03 garantisce la conformita con i seguenti
mandati, regolamenti e linee guida di sicurezza

DIN66399 | ISO/IEC 21964

H-5 per hard disk HDD

0-2 per supporti dati ottici

T-3 per supporti dati magnetici
E-2 per supporti dati elettronici

DMS 2008/livello C nell'ambito della distruzione fisica
dei dischi HDD

Guarda come funziona il
sistema DAC ProDevice
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Facility Security Clearance Certificate pro-device.com



Il ProDevice DAC

Specifiche tecniche — Degausser ASM240

ProDevice ASM240
ULTIMATE

Induzione del campo magnetico (a seconda della modalita operativa) Finoa 1T (10.000 Gs)
Fino a2 T (20.000 Gs)

Ciclo di rimozione dei dati secondi / unita

App ProDevice Hub
Fotocamera integrata Si

Tecnologia PPMS Si

Dimensioni 465mm x 350mm x 325mm
Peso 38,5kg

Trolley (opzionale) Si

Garanzia 2 anni fino a 5 anni
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Specifiche tecniche — Trituratore DGX03

ProDevice DGX03

Potenza del motore 5,5 kW

Performance Fino a 3600 supporti/ora
Alimentazione elettrica 3PH 380-480V 50/60Hz
Dimensione di triturazione 15 mm

Protezione da sovraccarico Si

Caratteristiche di sicurezza Si (porta aperta e pulsante di emergenza)
Livello acustico al minimo 55dB

Dimensioni trituratore 1045 mm x 780 mm x 1270 mm
Peso 750 kg

Garanzia 2 anni (possibile estensione di garanzia)

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al design dei dispositivi, ritenute necessarie dallo stesso per migliorarli.

www.pro-device.com

- e-mail: info@pro-device.com
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Hotline: +48 122919 101

La descrizione del prodotto & solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta di vendita.
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